HB 't Bertrams BlechTech
Eﬂe .am Prazision in Bestform

Prohlaseni o vlastnostech

Declaration of Performance Dop

Cislo 001 DOP 22-25 130701

1. Identifika&ni kod typu vyrobku: Vicevrstvé kovové systémové spalinové zafizeni
podle EN 1856-1:2009-09

2. Oznaceni: Bertrams DW
Systémové spalinové zafizeni z korozivzdorné
oceli s izolacni hmotou

0432-CPR-11 9900
Provedeni 0.1 — T600 — N1 — D — V3 — L50040 — G50
Provedeni 0.2 — T200 — H1 - W - V2 — L50040 — O40
Provedeni 0.3 — T400 — N1 - W - V2 — L50040 — O50

3. Ugel pouziti: Odvadéni spalin z topeniét’ apod.
do atmosféry

4. Vyrobce: Bertrams a.s., Eiserfelder Strafe 70, D-52072 Siegen
tel.: 0271/ 3308-0, fax: 3308-300

jakoz i: Bertrams Peé&ky spol. s . 0., 5. kvétna 183, CZ-28911 PeCky
5. Zmocnéna osoba:  Frank-Uwe Jung, pfedstavenstvo

6. Systémové ohodnoceni: Systém 2+ a systém 4

7. Notifikované certifikaéni misto pro podnikovou vyrobni kontrolu &. 0432 (MPA NRW) provedio
pod&atedni inspekci vyrobniho podniku a podnikové vyrobni kontroly a vykonava i pribé&zny dohled,
posuzovani a schvalovani podnikové vyrobni kontroly a vystavilo osvédéeni konformity pro podni-
kovou vyrobni kontrolu.

8. Deklarované vlastnosti

Vyznamné . Harmonizovana technicka
- Vlastnosti e
charakteristiky specifikace
Pevnost v tlaku Provedeni 1-3:azdo 30 m
Komin Pro dalsi informaci viz

o pokyny vjrobce pro instalac EN 1856-1:2009-09
Kominové useky,

tvarovky a podpéry

Predstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — pfedseda dozordi rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
Alvundnl eniid Sianan lick ahehodniho reictifli 1002 — datiové id. &.: DE126560760
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Pozarni odoinost

Provedeni 1: T600 - G50
Provedeni 2: T200- 040
Provedeni 3: T400- 050 -

Testovano v dokonale uzavieném odvétraném
obalu s dokonale odvétranymi stropnimi
priichodkami

Nepropustnost pro

Provedeni 1 : N1

plyny / tnik plynU Provedeni 2 : H1
: Provedeni 3 : N1
Pratokovy odpor “Tpodle EN 13384-1

kominového Useku,
tvarovek a nastavcu

Tepelny odpor

Provedeni 1-3 : 0,514 m?K/W naméfeno pii 200
°C

Odolnost proti
tepelnému Soku

Odolnost proti vyhofeni

sazi

Tepelné zatiZzeni pfi
jmenovité teploté

Provedeni 1: ano
Provedeni 2: ne
Provedeni 3: ne

Provedeni 1: T600
Provedeni 2: T200
Provedeni 3; T400

Pevnost v ohybu

Provedeni 1- 3: maximalni offset mezi
podpérami 3 m pii 45°

Nesvisla montaz

Provedeni 1- 3: maximalni odstup vodorovnych
pfipevnéni 4 m

Stavebni dily pod
vétrnou zatézi

Provedeni 1- 3: maximalni volna vyska nad
posledni podporou 3 m. Maximélni odstup mezi
dvéma bo&nimi pfipevnénimi: 4 m

Trvanlivost, odolnost:

Voda a vodni para
Difuzni odpor

Vniknuti kondenzatu

Provedeni 1-3:ano

Provedeni 1:D
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Provedeni 2-3:W
Qdolnost proti korozi

Provedeni 1: V3
Provedeni 2: V2

] Provedeni 3:V2
Odolnost proti mrazu a

tani Provedeni 1-3: ano

9. Vlastnosti vyrobku podle bodli 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem
podle bodu 8.

Odpovédny za vyhotoveni tohoto prohlaseni o vlastnostech je toliko vyrobce uvede-
ny v bodé 4.

Podepsani za vyrobce a jménem vyrobce:

V Siegenu, 01.07.2013
Frank-Uwe Jung, Frank Peters (pfedstavenstvo)
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