Bertrams s,

ES - Prohlaseni o vlastnostech

Declaration of Performance DoP

Cislo 002 DoP 22-25 130701

1. |dentifika&ni kod typu vyrobku: Vicevrstvé kovové systémové spalinove zarizeni
podle CSN EN 1856-1:2010-03

2. Oznadeni: Kominovy systém typové rady DW .
Kominové stavebni prvky z korozivzdorné oceli
s izolaéni hmotou

Varianta DW 22.38 : T400 — N1 - D - V3 - L50080 — G50

3. Ugel pouziti: Odvadéni spalin z topenist’ do atmosféry
4. \/yrobce: Bertrams Peéky, spol. sr. 0., 5. kvétna 183, CZ-289 11 Pecky

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 2+

6. Oznameny subjekt (notifikovana osoba) ¢. 1020 Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha,s.p.
provedl podle systému 2+ pocateéni inspekci systému fizeni vyroby v misté vyroby a vykonava
prabézny dohled, posuzovani a schvalovani systému vyroby. Dale vydal certifikat systému fizeni
vyroby &. 1020 — CPD — 080014123 a prubé&Zné vydavé zpravy o dohledu.

7. Deklarované viastnosti:

Vyznamné . Harmonizovana technicka
- Vlastnosti o
charakteristiky specifikace
Pevnost v tlaku azdo30m
Komin dal3i informace viz

kyny vyrobce pro instalaci 5
o pokyny vyrobce pro instalaci &SN EN 1856-1:2010-03
Kominové useky,

tvarovky a podpéry

Pozarni odolnost T400 - G50

Testovano v dokonale uzavieném odvétraném
obalu s dokonale odvétranymi stropnimi
priichodkami

Nepropustnost pro N1
plyny / Unik plynd




