Bertrams r-«,

ES - Prohlaseni o vlastnostech

Declaration of Performance DoP

Cislo 007 DoP 37-39 130701

1. IdentifikaCni kdd typu vyrobku: Vicevrstvé kovové systémové spalinové zafizeni
podle CSN EN 1856-1:2010-03

2. Oznaceni:

3. Ugel pouziti:

4. \/yrobce:

Kominovy systém typové rady PeKo
Kominové stavebni prvky z korozivzdorné oceli

s izolaéni hmotou
0432-CPR-11 9989

Varianta PeKo 26.9 : T600 - N1 - D -V3 - L50100 - G50

Odvadeéni spalin z topenist’ do atmosféry

Bertrams Pecky, spol. sr. 0., 5. kvétna 183, CZ-289 11 Pecky

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 2+ a systém 4

6. Oznameny subjekt (notifikovana osoba) €. 0432 (MPA NRW) provedlo podle systému 2+
pocate¢ni inspekci systéemu fizeni vyroby v misté vyroby a vykonava prlibézny dohled, po-

suzovani a schvalovani systému vyroby.

7. Deklarované vlastnosti:

Vyznamné
charakteristiky

Vlastnosti

Harmonizovana technicka
specifikace

Pevnost v tlaku
Komin

Kominové useky,
tvarovky a podpéry

azdo30m

dalsi informace viz
pokyny vyrobce pro instalaci

Pozarni odolnost

T600 - G50

Testovano v dokonale uzavieném odvétraném
obalu s dokonale odvétranymi stropnimi

prichodkami

Nepropustnost pro
plyny / Gnik plynu (tlak.
tfida)

N1

CSN EN 1856-1:2010-03




Bertrams r.

Pratokovy odpor podle EN 13384-1
kominového useku,
tvarovek a nastavcu

Tepelny odpor . 10,748 m2 KW vypoéteno pro 200 °C, dalSi vy-
poGtené hodnoty jsou k dispozici u vyrobce

QOdolnost proti
tepelnému Soku :

Odolnost proti vyhoreni | an0
sazi

Tepelny pozadavek pri
jmen.teploté (tepl.tfida) | 1500

Pevnost v ohybu Maximélni Offset mezi podpérami 3 m pii 45°
Nesvisla montaz Maximélni odstup vodorovnych pfipevnéni 4 m
Stavebni dily pod Maximalni volna vySka nad poslednim pfipev-
vétrnou zatézi nénim 3 m, maximalni odstup mezi dvéma

boCnimi piipevnénimi: 4 m

Trvanlivost, odolnost:

Voda a vodni para ano
Difuzni odpor

Vniknuti kondenzatu D
Odolnost proti korozi V3
Odolnost proti mrazu a

tani Ano

8. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vl. podie b. 7

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem :

V Peckach, 01. 07. 2013 m

Ing. Josef Kazda (jednatel)



