elt.am Bertrams BlechTech
Prazision in Bestform

Prohlaseni o vlastnostech

Declaration of Performance Dop

Cislo 004 DOP 40-42 2016-06-28

1. Identifikacni kéd typu vyrobku: Pevné nebo ohebné plastové vnitini trubky
: podie EN 14471:2013 + A1:2015

2. Oznaéeni: Systémové spalinové zafizeni s vnitfni vloZkou z pevnych

nebo ohebnych trubek a tvarovych dili z polypropylénu,
typ Bertrams Polyline

0036 CPR 91394 001

Provedeni 0.1 Polyline LAS EN 14471 T120 H1 W2 000 LE E U0

Provedeni 0.2 Polyline EW EN 14471 T120 HI W2 020 LIE U

Provedeni 0.3 Polyline EW-flex EN 14471 T120 H1 W2 O00 LE E U0
3. Ugel pouziti: Odvéadéni spalin z topenist apod.

do atmosféry a pfivadéni vzduchu pro spalovani
4. \/yrobce: Bertrams a.s., Eiserfelder ulice 70, D-52072 Siegen
tel.: 0049/0271/ 3308-0, fax: 3308-300
Bertrams Pecky, spol. sr. 0., 5. kvétna 183, CZ-289 11 Pecky

jakoz i HW2 Anderter ulice 73, 30629 Hannover

5. Zmocnéna osoba: Frank-Uwe Jung, pfedstavenstvo

6. Systém posuzovani a ovéfovani stélosti viastnosti: Systém 2+

7. Notifikovane certifikacni misto pro podnikovou vyrobni kontrolu &. 0036 (TUV SUD) provedio prvotni
inspekci vyrobniho podniku a podnikové vyrobni kontroly a vykonava i prubézny dohled, posuzovani a
schvalovani podnikové vyrobni kontroly a vystavilo osvédéeni konformity pro podnikovou vyrobni
kontrolu.

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — predseda dozor rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
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8. Deklarované viastnosti

ertiam

Bertrams BlechTech
Préazision in Bestform

Vyznamné
charakteristiky

Vlastnosti

Harmonizovana technicka
specifikace

Pevnost v tlaku
tvarovych dilt a podpér

Kominové useky,
tvarové dily a podpéry

Provedeni 0.1-0.3: azdo 30 m

Pro dalsi informace viz.
pokyny vyrobce pro instalaci

Pozarni odolnost

Provedeni 0.1 a2 0.3: T120 - 000
Provedeni 0.2: T120 - 020

Plynotésnost / unik
plynu

Provedeni 0.1 - 0.3: H1

Pratokovy odpor-pevné
trubky a tvarové dily

podle EN 14471:2013 + A1:2015

EN 14471:2013 + A1:2015

Tepelny odpor
0,0 m?KIW pii 120°C

ROO

EN 14471:2013 + A1:2015

Odolnost proti vyhoieni
sazi

Odolnost proti tepelné
zatézi

Provedeni 0.1 - 0.3: ne

Provedeni 0.1-0.3: T120

EN 14471:2013 + A1:2015

Pevnost v ohybu

Provedeni 0.1 -0.3: maximalni vzdalenost
mezi dvéma podpérami 2 m pii 45°

EN 14471:2013 + A1:2015

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — pfedseda dozorci rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
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e“.am Bertrams BlechTech
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Nesvisla montaz Provedeni 0.1 - 0.3: maximalni odstup EN 14471:2013 + A1:2015
vodorovnych pfipevnéni: 2 m

Stavebni dily zatizené |Provedeni 0.1: maximalni volna vy3ka nad EN 14471:2013 + A1:2015
vétrem : posledni podporou 1 m. Maximaini odstup
mezi dvéma boénimi podpérami: 2 m

(S upinacimi paskami 2 resp. 3m)

Odolnost:

Voda a vodni para Ano

Difuzni odpor

Odol. proti kondenzatu |w EN 14471:2013 + A1:2015

Odolnost proti korozi 2

Odol. proti mrazu a tani

Ano
Reakce na ohen E
9. Vlastnosti vyrobku podie €isel 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem

podle Cisla 8.

Zodpoveédny za vyhotoveni tohoto prohlaseni o viastnostech je toliko vyrobce podle
Cisla 4.
Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce:

:’.

V Siegenu, 01.04.2016 oA T A N
' , Frank Peters (pfedstavenstvo)

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — pfedseda dozordi rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
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