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Prohlaseni o viastnostech
Declaration of Performance Dop

w
re

islo 003 DOP-13-130701

1. Identifikaéni kéd typu produktu: Pevné spojovaci dily z kovu
podle EN 1856-2:2009

2. Oznageni: Bertrams systém ,,ConnectLine*
Pevné spojovaci dily z kovu

0432-CPR-21 7922
0432-CPR-11 9900

Provedeni 0.1 (FAL) — T400 — N1 - D — Vm - L05060 —~ G400
L05150

Provedeni 0.2 (FAL) — T160 — N1 — D — Vm — L05060 — 0200

Provedeni 0.3 (ALU) — T200 - N1 - D - Vm - L11100 — 0200
L11150

Provedeni 0.4 (V4A) — T400 — N1 - D — Vm - L50060 - G400
L50100

Provedeni 0.5 (V2A) - T400 - N1 — D — Vm - L20060 — G400
L20100

Provedeni 0.6 (ocel) — T400 —~ N1 — D — Vm - L01200 — G650

Provedeni 0.7 (VA DW) -~ T600 — N1 — D — Vm — L50040 — G (3xD>375) NM
Provedeni 0.8 (smalt, pelety) — T300 — N2 — D — Vm — L99060 — G (3xD>375) NM/O 400 M

3. Ugel pouziti: Spojovaci dily z kovu pro odvadéni spalin z topeniét’ do svislé &asti
spalinovych zafizeni.

4. Vyrobce: ‘ Bertrams a.s.
Eiserfelder ulice 70
D-52072 Siegen

jakoz i Bertrams Pecky, spol. s r. o.
5. kvétna 183
CZ-28911 Pecky

jakoz i "HW3
Uhland ulice 12
D-09322 Penig

(&)

. Zmocnéna osoba: Frank-Uwe Jung, predstavenstvo

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — pfedseda dozoréi rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
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6. Systémové ohodnoceni: Systém 2+

7. Notifikované certifikaéni misto pro podnikovou vyrobni kontrolu
prvotni inspekci vyrobnino podniku a podnikové vyrobni kontroly jakoz i prubéznou kontrolu,
ohodnoceni a evaluaci podnikové vyrobni kontroly a vystavilo osvédéeni konformity pro podnikovou

vyrobni kontrolu.-

8. Deklarované vlastnosti

sselfiam

Bertrams BlechTech

Nesvisla montaz

Provedeni 1- 8: horizontalné 2 m mezi
podpérami

Pozarni odolnost

Provedeni 1;: G400M

Provedeni 2: 0200M
Provedeni 3;: 0200M

Provedeni 4: G400M
Provedeni 5: G400M

Provedeni 6: G650M
Provedeni 7: 3xD

Provedeni 8: 3xD

Nepropustnost pro
plyny / Gnik plynt

Provedeni 1- 7 : N1

Provedeni 8: N2

Pritokovy odpor
spojovaciho dilu

podle EN 13384-1

Vyznamné . Harmonizovana technicka
- Viastnosti o
charakteristiky specifikace
Pevnost v tlaku Neuvedeno
Pevnost v tahu Neuvedeno EN 1856-2:2009-09

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — pfedseda dozorci rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
Nhus~Ar! ceanid Ciamnan lick ahrhadnhae raickeilar 1000 —id A Aand 2 nhratire DE12AEAN7A60
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¢. 0432 (MPA NRW) provedlo




ssertrams E%Zﬁifé‘ﬁ BlechTach

Sazova poéérni Provedeni 1,4,5,6,7, 8: ano
Provedeni 2 + 3; ne
odolnost EN 1856-2:2009-09
Provedeni 1, 4, 5, 6: T400
Odolnost proti termické | Provedeni 8: T300
zatéZi Provedeni 2 : T160
Provedeni 3: T200
Trvanlivost:
Voda a vodni para Provedeni 1- 8 : ano
Difuzni odpor :
Vniknuti kondenzatu .
Provedeni 1-9: ano
Odolnost proti korozi
Provedeni 1- 8 : Vm
Odolnost proti mrazu a
tani ano
9. Vlastnosti vyrobku podle isel 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem
podle ¢&isla 8.

Odpovédny za vyhotoveni tohoto prohlaseni o viastnostech je toliko vyrobce podle
Cisla 4.
Podepsén za vyrobce a jménem vyrobce:

V Siegenu, 01.07.2013 :
Frank-Uwe Jung, Frank Peters (pfedstavenstvo)

Pfedstavenstvo: Frank-Uwe Jung, Frank Peters — predseda dozord rady: Dr. Gustav-Adolf Petri
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